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Wi-Fi nové generace pro svét pristi generace

V celém sitovém odvetvi se novym standardem obchodnich siti stavaji bezdratové sité LAN umoznujici propojenti
kapacity na Urovni podniku s provozni jednoduchosti.

Wi-Fi uz neni jen nécim, co je dobré mit, ale nécim, co je v podnikani nutnosti. Zasadné se totiz meni ocekavani, pokud
jde o to, co dokaze, a jak snadné by mélo byt jeji pouzivani v ramci mobility. V minulosti bylo zavadeni bezdratového LAN
v podniku pokladano za pracny, slozity a potencialneé nakladny ukol. Nyni je cilem tento proces zjednodusit a zajistit jeho
hladky prabéh.

Re3eni Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar WLAN je zplsob, jak tohoto cile dosdhnout a poskytovat vysoce efektivnf
Wi-Fi s osobnim rozmérem. S timto reSenim neskoncite uzamceni v proprietarnich systémech, navic poskytuje vynikajici
vykon a jeho zavedenf a udrzba jsou jednoduché a cenové nenarocné.

Portfolio OmniAccess Stellar WLAN nabizi celou fadu pristupovych bodU véetné nejnovéjsi technologie Wi-Fi 6/6E.
Ztélesnuje vSechny nejmodernéjsi vyvojové trendy v bezdratové siti LAN a je navrZzeno s ddrazem na:

* Jednoduchost: vysokorychlostni Wi-Fi s optimalnim radiovym pokrytim, ktera se jednoduse zavadi a ovlada

* Vykonnost: distribuovana inteligentni architektura pro vysokou dostupnost, vysokou rozsifitelnost a kratke
Cekaci doby.

* Zaméreni na uzivatele: jednoduché pripojeni, vynikajici kvalita a bezpecné uzivatelské prostredi

» Bezpecné zavadéni internetu véci (IoT): poskytuje automatizovanou klasifikaci IoT a konektivity a technologii
bezpecné segmentace IoT - diky tomu mUZete pouzivat a zavadét sva viastni feSeni v oblasti IoT

* Inteligentni analytika: analytika Wi-Fi Quality of Experienc (QoE), chovanf a lokalizovani zékaznikd za Gcelem
vynikajictho uZivatelského prostredi. Pokrocila sitova analytika pro aktivni zajisténi sluzeb, efektivni feSeni problémd
a analyzu hlavnich pricin.

 Jednotna sprava: nativni jednotny pristup pro LAN i WLAN s cloudovou spravou, ktera zarucuje nejvyssi kvalitu
sluzeb (QoS)

* Evoluce: vychazi z nejnovejsich technologii, inovaci a sluzeb
* Nizké celkové naklady na vlastnictvi (TCO): to, ze systém nevyuziva centralni radi¢, znamena méné hardwaru,
nizsi spotfebu energie, neexistenci jediného zdroje vypadkd a méné udrzby. Diky systému spravy v cloudu se navic

licence prodavaji prostrednictvim modelu SaaS (Software-as-a-Service) a nevyzaduje se instalace serveru v
prostorach zakaznika.
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Stvoreno pro podnikani

Stvoreno pro vysokou vykonnost a ucinnost.

OmniAccess Stellar WLAN je namisto s centralnim radi¢em v siti navrzen s inovativni
distribuovanou ridici architekturou, ktera rozdéluje inteligentni a ridici kapacity mezi
jednotlivé pristupové body. To umoznuije:

* LepSi radiové pokryti: s automatickym vybérem nejlepsi frekvence a kanalu s cilem
zabranit ruseni

VT o4

* Pridéleni maximalni Sirky pasma: zarizeni mohou slouzit k podpore vetsiho
poctu klientd

 Vynikajici uzivatelské prostredi pro kazdé klientské zafizeni: zarizeni jsou
automaticky pripojovana k pristupovym boddm s nejvyssi kapacitou.

» Vysoka rychlost: vhodné i pro starsi zarizeni diky funkci spravedlivého pridélovani
vysilaciho casu

34

* Spolehlivéjsi pokryti sité: samozdravna sit'bez jednoho zdroje vypadkd

* Optimalizovana QoS: automatizované sluzby, které nemaji vliv na uzivatelskou
zkousenost
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Wi-Fi prostredi. Vykonnosti predci konkurenci i v oblastech s vysokou hustotou, s velkym
poctem soucasné pripojenych zarizeni a podporuji aplikace s nizkou latenci i vysoce
Sirokopasmové aplikace. Umoznuji také nizsi spotrebu baterie na pripojenych zarizenich,
diky cemuz jsou dobrou volbou pro zavedeni IoT.



Stvoreno pro jednoduchy provozu a flexibilitu

OmniAccess Stellar WLAN podporuje flexibilni modely zavadéni, uzpdsobitelné kazdému
typu zakaznika, od malych az po stredni a velké ¢i mimoradne velké instalace.

+ Samostatné zavadéni pro mensi celky — Wi-Fi Express: v rezimu Wi-Fi Express patri
pristupové body OmniAccess Stellar do skupiny nebo clusteru pristupovych bodu, kdy
je jeden z pristupovych bodl oznacen jako virtualni fadi¢ clusteru. Spravce systému
spravuje pristupovy bod primo z webového prohlizece, ktery synchronizuje vsechny
pristupové body v daném clusteru.

Nové pristupové body se pridavaji automaticky a umoznuji jednoduse nastavovat, kdo
mUzZe mit pristup k bezdratové siti LAN, kdy, kde a jak dlouho, v portdlu pro spravu
hostl. V kazdém clusteru je podporovano a7z 255 pristupovych bodU sité OmniAccess
Stellar WLAN.

* Rizené zavadéni pro vétsi prostory — Wi-Fi Enterprise: v rezimu Wi-Fi Enterprise
je sit OmniAccess Stellar WLAN spravovana ze systému fizeni sité Alcatel-Lucent
OmniVista® Network Management System (NMS). OmniVista NMS poskytuje
bezproblémové uzivatelské prostredi s centralizovanou a jednotnou spravou siti LAN a
WLAN prostrednictvim jediného ridiciho panelu.

OmniAccess Stellar WLAN zavadi mnoho moznosti automatizace sité a konfigurace
nulového dotyku, podporované a rozsirené systémem OmniVista NMS, ¢imz se Setfi
¢as a Usili pracovnikd IT. S aplikaci OmniVista NMS si mazZete zvolit budto mistni nebo
cloudovou spravu poskytovanou v rezimu SaaS. Obe jsou verze stejného NMS se
stejnou funkcnosti, stejnym vzhledem a provedenim, coZ usnadruje pracovnikdm IT
pouzivat kteroukoli verzi bez nutnosti dodatecného Skoleni' S cloudovym systémem
OmniVista NMS je prechod z Wi-Fi Express na Wi-Fi Enterprise stejne snadny jako treba
spusténi predplatného.
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Stvoreno pro bezpecnost a internet véci

Kvali nartstu kybernetickych utokl se stala klicovym prvkem podnikovych sitf bezpecnost.
Proto je sitova infrastruktura Alcatel-Lucent Enterprise navrzena s ohledem na mimoradne
kvalitni zabezpeceni' s funkce, mezi které patri:

» Zabezpeceny pristup pro hosty a zaméstnance prostrednictvim nastroje Unified
Policy Authentication Manager (UPAM): diky vyuzivani centralizovanych zasad,
vychazejicich z pravidel pro nastavovani kriterii pristupu a automatické pridavani
uzivatelskych zarizeni pro zaméstnance i hosty, se uplatnovani zasad smerem od rozhrani k
jadru nastavuje jedinym kliknutim.

 Jednotny pristup v celych LAN a WLAN: uzivatelé se mohou kdykoliv prihlasit stejnym
zplsobem a se stejnym profilem bez ohledu na technologii a zafizent, které pouzivaji

* Bezpecné pridavani IoT: prostrednictvim automatické detekce, pripojeni a segmentace
zarizeni IoT, ktera Ize snadno sledovat z centralniho inventare na jediné obrazovce

» Zabezpecena funkce BYOD: diky schopnosti zaméstnance spravovat vlastni zafizenia s
podporou externi databaze pro overovani

Pristupové body OmniAccess Stellar jsou navic vybaveny vyhrazenym skenovacim radiem pro
detekci rusenf a nepovolenych pfistupovych bodU, aniz by zasahovaly do sluzby Wi-Fi, a

provadeéji pokrocilé bezpecnostni funkce jako napr. Sifrovaci protokol WPAS3, filtrovani
webového obsahu a Deep Packet Inspection (DPI).

Na podporu nastupu internetu veci nabizi OmniAccess Stellar multistandardni reseni, které
nativné zavadi bezdratové protokoly Bluetooth Low Energy (BLE) a Zigbee 802.15.4, spolu s
pripojenim Wi-Fi, coz umoznuje celou radu vyuziti ve vertikalnich sektorech jako pohostinstvi,
vzdeélavani a zdravotni péce.



OmniAccess Stellar portfolio

Pristupové body Wi-Fi 6E (802.11ax)

Wi-Fi 6E rozsiruje funkce a moznosti standardu Wi-Fi 6 do nelicencovaného pasma 6
GHz a zahrnuje podporu az 14 80MHz kanall nebo sedmi super Sirokych 160MHz
kandld. Tim se v hustych oblastech zvySuje dostupné spektrum pro sluzbu Wi-Fi a
snizuje prekryvani mezi sitémi. A v pasmu 6 GHz jsou povolena pouze zafizeni s
certifikaci Wi-Fi 6E. To znamen4, Ze se zbavite reZie a prenosu ze starSich zafizenia v
disledku toho budete mit lepsi konektivitu a méné ruseni. Celkové jde o to, aby bylo
mozné podporovat aplikace ndro¢néjsi na sirku pasma. Vice dostupnych kanalt s
vysokou Sirkou pasma znamena vetsi kapacitu pro aplikace s vysokou Sirkou pasma a
nizkou latenci, napr. streamovani videa ve vysokém rozliseni, hrani her ve virtualni
realité a vzdalené vzdelavani, lékarské konzultace a asistované operace.

= = =
AP1411 AP1431 AP1451
Indoor Entry-Level Indoor Mid-Range Indoor High-end Premium
Prémiovy pristupovy bod zakladni Urovné pro | Prémiovy pristupovy bod stredni tridy pro velké | Viynikajici vykon pro velmi naroc¢né aplikace v
velké podniky s intenzivnim vyuZzivanim Wi-Fi podniky s intenzivnim vyuzivanim Wi-Fi realném case a pro potreby vysoké hustoty a
kapacity.

Dudlnf radio/tfi pasma: 2,4 GHz 2x2:2 + 5 + Trirddia: 2,4GHz 2x2:2 + 5GHz 2x2:2 + 6GHz |+ Triradia: 2,4GHz 4x4:4 + 5GHz 8x8:8 +

GHz 2x2:2 nebo 6 GHz 2x2:2 2x2:2 6GHz 4x4:4
- Spickova propustnost: 3 Gb/s - Spickova propustnost: 4 Gb/s - Spickova propustnost: 10 Gb/s

Vylep3ené zabezpeceni pomoci skenovaciho
radia

Lepsi podpora IoT s jednim integrovanym radiem BLE/Zigbee

- VWelmi vysoka rychlost prenosu dat diky - Velmi vysoka rychlost prenosu dat diky - Velmi vysoka rychlost prenosu dat s
uplink&m Multigig (1x2,5GE POE uplink + uplink&im Multigig (2x2,5GE POE uplinky) Multigig uplinky (2x10GE POE uplinky)
1GE uplink)

Odolnost WAN a PoE active/active se dvéma uplinky

Viysoka ucinnost Wi-Fi 6: OFDMA, UL-DL-MU-MIMO, 1024-QAM, TWT, BSS Coloring, WPA3
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Pristupové body Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi 6 (802.11ax) je navrzeno jako rfeSenf problematiky intenzivniho nartstu kapacit a poZadavkd na efektivitu internetu véci u bezdratovych podnikovych sitf
LAN pristi generace. OmniAccess Stellar WLAN prindsi do pristupovych bod Wi-Fi 6 funkce integrovaného Bluetooth®/Zigbee a vyhrazenou skenovacf

radiotechnologii Wi-Fi a poskytuje ramec pro rozsireny internet veci a lokalizacni sluzby.

AP1301H

AP1301

AP1311

AP1321/22

AP1331

AP1351

)

\__,
AP1360 Series

Pokojova sténova deska

Zakladni vstupni Uroven

Vnitfnf prostredf

Prémiova vstupni Uroven

Zakladni stfedni rozsah

Prémiovy stfedni rozsah

Spickova prémie

Venkovni prostredf

Spickova Uroveri

Urceno pro vertikaIni odvétv(
(pohostinstvi, vzdélavani), pobocky
a pracovniky na dalku

Nejvhodnéjsi feSenf pro malé a
stfedni podniky se standardnimi
pozadavky

Cenové efektivni a vsestranné pro
vSechny typy podnik

Zlepseny vykon pro prostredf's
vysokou hustotou

Prémiovy prstuL)ovy bod
stfedniho rozsahu pro vetsf
podniky s intenzivnim vyuzitim
Wi-Fi

Vynika{icfél'r‘ka pasma a rychlost
pro velmi narocné potreby v
realném case a s vysokou
hustotou

RozSifena konektivita v
narocnych a venkovnich
prostredich

Dvé radia pro dudini pdsmo (2x2
@2,4/5GHz)

1x1GE uplink

Kabelové pripojeni pro Ctyri IP
zafizeni (4x1GE, jedno s PoE PSE)

Podpora starsich analogovych
telefont (priichod RJ-45)

Lepsf podpora IoT s jednim radiem
pro BLE/ZigBee

Dvé radia pro dudlni pdsmo
2,4/5GHz (2x2)

Odolnost WAN se dvéma uplinky
(2x1GE)

Dvé radia pro dudlni pdsmo
2,4/5GHz (2x2)

Odolnost WAN s aktivnim/
pohotovostnim zalohovanim PoE
(2x1GE)

Kabelova pripojeni IoT

Dvé radia s dualnim pasmem
2,4/5GHz (4x4 @5GHz, 2x2
@2,4GHz)

Odolnost WAN s aktivnim/
pohotovostnim zalohovanim PoE

VySSi rychlost pfenosu dat s
uplinkem multigig (2.5GE+1GE)

Dvé radia pro dudini pasmo (4x4
@2,4/5GHz)

Odolnost WAN s aktivnim/
pohotovostnim zalohovanim PoE

Velmi vysoka rychlost prenosu dat
s uplinky Multigig (2x5GE)

Tri radia s duadlnim pasmem
2,4/5GHz (4x4 @2,4Ghz, 8x8
@5Ghz L, 4x4 @ 5Ghz H)

Odolnost WAN s aktivnim/
pohotovostnim zalohovanim PoE

Velmi vysoka rychlost pfenosu
dat s uplinkem Multigig (2x10GE)

Dvé radia s duainim pasmem
2,4/5GHz (4x4 @5GHz, 2x2
@2,4GHz)

VySSi rychlost pfenosu dat s
uplinkem Multigig (2.5GE)

Kabelova konektivita a napajent
loT

Dalkové paternf pfipojenf (port
SFP)

VysSi bezpecnost s jednim radiem vyhrazenym pro RF skenovanf

Lepsi podpora IoT s jednim radiem pro BLE/ZigBee

Vysoka ucinnost a zabezpecleni s celou fadou funkci Wi-Fi 6: OFDMA, UL-DL-MU-MIMO, 1024-QAM, TWT, BSS Coloring, WPA3

BroZura

OmniAccess Stellar v prfehledu


https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link-ntwk&utm_content=stellar-aag

=

“o

Pristupové body Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standardni Wi-Fi 5 (802.11ac) bylo navrzeno tak, aby vyresilo rostouci poptavku po propustnosti a vysokych rychlostech v podnikovych bezdratovych sitich
LAN. Wi-Fi 5 je dnes vykonné a nakladové efektivni feSeni Wi-Fi pro podniky, které v krdtkodobém horizontu nepredpokladaji obrovsky nartst poctu uzivateld,
zarizeni IoT a aplikaci funguijicich v realnem case.

Stellar WLAN poskytuje Siroké a univerzalni portfolio na pokryti kolisajicich pozadavk( na zavadéni uzivatelskych pripadd v rdmci podniku. Vybrané pristupové

body Wi-Fi 5 maji integrovanou radiovou technologii Bluetooth/Zigbee, ktera umoznuje automatizacni a lokalizacni sluzby budovani v oblasti IoT.

AP1101

Vnitfni prostredf

AP1201

AP1221/22

AP1231/32

AP1251

Zvlastni uziti

AP1201H

Vstupni Uroven, vina 1

Z3kladni feSeni Wi-Fi pro malé firmy s
omezenym rozpoctem

Dvé radia pro dudini pasmo 2,4/5GHz
(2x2)

Jeden uplink 1xGE

Vstupni Uroven, vina 2

Cenoveé efektivni, aktivované IoT, pro
vsechny typy podnikd

Dvé radia pro dualni pasmo 2,4/5GHz
(2x2)

Jeden uplink TxGE

Podpora IoT s radiem BLE/ZigBee

Stredni rozsah

Dobra propustnost a vykon pro
standardni vnitfnf prostredf

Dvé radia s dudlnim pasmem 2,4/5GHz
(4x4 @5GHz, 2x2 @2,4GHz)

Jeden uplink 1xGE

Podpora BLE IoT prostrednictvim USB
dongle

Spickova Uroveri

VylepSeny vykon pro pozadavky na
vysokou hustotu

Tri radia s dudinim pasmem 2,4/5GHz
(4x4 @2,4GHz, dudini 4x4 @ 5GHz)

Odolnost WAN se dvéma uplinky

Vysoka rychlost pfenosu dat s uplinkem
Multigig (1xGE + 1x2,5GE)

Podpora IoT s radiem BLE

Venkovn{ prostredi

Wi-Fi sluzba pro naro¢né a venkovn{
prostredf

Dvé radia pro dualni pasmo 2,4/5GHz
(2x2)

Jeden uplink TxGE

Jeden downlink 1xGE pro kabelovou
konektivitu IoT

Sténova deska

Urceno pro vertikalni sektory (hotely,
ubytovny, kliniky) a dalkové pracovniky

Dvé radia pro duaini pasmo 2,4/5GHz
(2x2)

Jeden uplink 1xGE

TFi downlinky 1xGE pro kabelové
pripojeniIoT (1 s PoE)

Snadna instalace starsich telefonC s
jednim préchodem RJ45

Podpora BLE IoT prostrednictvim USB
dongle

VySSi Gcinnost a propustnost s MIMO pro vice uzivatel& (MU-MIMO)

Bezpelnost posledni generace s WPA3
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Wi-Fi nové generace pro podniky pristi
generace

Zachovat bezpecnost a kontektivitu zdravotni péce

Poskytovatelé zdravotni péce se dnes potykaji s obrovskym nardistem poptavky po digitalnich
sluzbach v ramci celého procesu péce o pacienta — od rezervaci navstév a konzultaci pres
provadéni testd, chirurgickych vykonl az po ambulantni péci a pooperacni sledovani
pacienta Diky slqué OmniAccess Stellar WLAN mohou IékaFi vyuifvat rychlejéf spolehlivéjéf

N 4

prostredmctwmjedmehO rozhranf a umoznuje lékardm kontrolovat a aktuahzovat lékarske
zaznamy pacientd pfimo béhem vysetfenf ¢i konzultace, co? je trend budoucnosti. Podle
odbornikd bude do roku 2022 vyuzivat néjaké mobilni zafizeni 97 % sester v oddélenich
nemocnic, 98 % lékarl, 96 % Iékarnikl a 94 % zdravotnich sester na pohotovosti.

Digitalni komunikace hraje velice duleZitou Ulohu pri dosahovani lepsich Ié¢ebnych vysledkd,
ale predstavuje také znacnou zatéz pro sité. Tato zatez se tyka nejen objemu dat a sitového
provozu, ale i poctu pripojeni, ktera dohromady predstavuji potencialni bezpecnostni riziko.
Zdravotnické organizace uchovavaji vysoké mnozstvi osobnich Udajl o pacientech. A kazdé
nove zapojené chytré zarizeni vytvari novou branu pro potencialni kyberneticky Utok.
Spolehlivé, bezpelné a vysoce vykonné Wi-Fi je zapotrebf jednak k zajisténi konektivity, kterou
pozaduiji lékari a pacienti, jednak k integrovanému zabezpeceni dat.

Diky funkci segmentace IoT v reSeni OmniAccess Stellar WLAN ziskavaji zdravotnicke
organizace nejen zpUsob, jak jednoduseji zavadét a konfigurovat koncova zarizend, ale také
vyrazné bezpecnéjsi sitovou architekturu. Nemocnicni zarizeni tak mohou provozovat
klinickou sit'ur¢enou vyhradné pro zarizeni pouzivana lékari a zdravotnimi sestrami, dale
bezpecnostni sit pro sledovaci kamery, kontrolu pFistupu a detekci vniknuti, i sit' pro hosty,
ur¢enou pacientlim a navstévnikdm, to vSe mj. na stejné sitové infrastrukture. A pokud by
byl néktery sitovy prvek v ohrozeni, mize byt pripadny Utok zachycen v pfislusném
segmentu site. | }

|]|\ i MM I {IH
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Pohostinstvi nabizi svym hostlm prostredi pFisti generace

Kdy naposledy jste cestovali bez mobilniho
zarizeni? V soucasné dobé cestuje 86 % hostl ne s
jednim, ale se dvéma ¢i vice mobilnimi zarizenimi .
Takze po prijezdu do hotelu rychle vyzaduji pristup
k Wi-Fi. Z toho dlvodu je daleZité, aby hotely, které
hledaji zplsob, jak se odlisit od konkurence a zvysit
pohodli svych hostd, mély spolehlivé, bezpecné a

rychlé Wi-Fi.

Regeni OmniAccess Stellar WLAN nabizf riizné
moznosti pfipojeni do hostitelskych portal a
socialnich siti, stejné jako schopnost integrovat
externi hostitelské portaly nabizené hotelem. Diky
nému si provozovatelé hoteld mizou vybrat FeSen,
ktery nejlépe splnuje jejich pozadavky a potreby.

Vysoce vykonné Wi-Fi pripojeni vsak nepozaduiji
pouze hosté, ale i hotelovy personal, ktery musi byt
pripojen kdekoliv na pracovisti se prave nachazi,
aby svym zakaznikiim dokazal vytvorit takové
podminky, jimiz se hotel odlisi od konkurence.
Dalsim mistem, kde je spolehlivé pripojeni Wi-Fi
nutnosti, je budova hotelu, ktera musi byt
pripojena k siti, aby bylo mozné provozovat
automatizované pokoje a aplikace, prostrednictvim
nichz se ovladaji svétla, zaluzie a zamky dveri — to
vse s bezdratovym pripojenim.

Za Ucelem zajisteni mobility, produktivity a
bezpelnosti pracovnikll bez ohledu na to, kde na
pracovisti se praveé nachazeji, jsou zapotrebi
inteligentni pristupové body a moznost
bezproblémové prizpldsobit uzivatelské zasady.
Diky reSeni OmniAccess Stellar WLAN se hosté |

1 Sluzby SmartBrief Media a Wall Street Journal: 10 technologickych trend0 v pohostinstvi, které byste méli znat
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zamestnanci mohou pohybovat v prostorach
ubytovaciho zarizeni, aniz by tim ohrozovali
svoji konektivitu.

Hlavni vyzvou, s niz se hotely v soucasné dobé
potykaji, je bezpe¢nost plateb a dat. ReSenf
OmniAccess Stellar WLAN je navrzeno s
mimoradneé kvalitnimi prvky pro fizeni bezpecnosti,
které umoznuji hoteldm zavadét a spravovat
zabezpelené hostované a interni sité
prostrednictvim stejnych pristupovych bodd.
OmniAccess Stellar WLAN umoznuje automatické
pripojeni uzivatelskych zarizeni a zafizeni 1oT na
podporu automatizovanych mistnosti a zlepseni
prostredi v dalSich oblastech hotelu, v€etné kasin,
fitness center a restauraci. Kromé toho maji hosté
také pristup k moznostem privatnich siti, kde si
mohou spravovat i vétsi pocet zarizeni s naprostym
zabezpecenim a ochranou soukromi.


https://www.al-enterprise.com/en/industries/hospitality?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link-ntwk&utm_content=stellar-aag

Odvétvi dopravy pFinasi pripojeni nové generace

Naroky cestujicich se staly dilezitym prvkem rozhodovaciho procesu v odvétvi prepravy,
at'uz jde o Zelezni¢ni, silni¢ni, ndmorni ¢i leteckou dopravu. PFi plnéni téchto narokd hraje
velkou roli bezdratové pripojeni. Cestujici jsou zvykli, ze se mohou pripojovat témer
odevsud, a tato moznost se musi promitnout i do prostredi osobni prepravy, pocinaje
aktualizacemi statusU zasilanych cestujicim na jejich mobilni zafizeni pres
automatizovana mista pro prodej jizdnych doklad( aZ po prihlaseni se k cesté a
zalezitosti bezpelnosti.

Na plnéni narokl cestujicich a maximalizaci U¢innosti se vyznamné podileji chytra sitova
zafizeni jako napf. automatické kiosky na prodej jizdnich dokladd. Kmenovi pracovnici v
doprave jsou stale mobilngjsi a Iépe pripojeni a pomocné sily, napr. tymy udrzby, jsou
diky rozsirené konektivite WLAN Iépe zabezpeceni.

Poptavka po konektivité vSak vyCerpava kapacity tradicni sitové infrastruktury — a stale
roste. Aby splfiovala poZadavky zaméstnancl a poskytovala komplexni propojené
prostredi, které ocekavaji zakaznici i cestujici, musi byt konektivita spolehliva, bezpecna,
vysoce vykonna a mobilni. Diky reSeni OmniAccess Stellar WLAN se cestujici a navstévnici
mohou spojit odkudkoliv v blizkosti nadrazi, letiste ¢i pristavu. Zameéstnanci mohou také

zUstat pripojeni i za pohybu - a byt stéle v bezpedi a produktivni.

V dopravnich sitich probiha vymeéna obrovskych mnozstvi dat — od informaci ze
signalizacnich systému pres konektivitu a aplikace cestuijicich a zafizeni zaméstnanct aZ po
pripojené stroje, pricemz plati, ze kazda nova aplikace, osobni zarizeni ¢i nasazeni IoT
vytvari novou branu potencialniho kybernetického utoku. Diky funkci segmentace v oblasti
[oT systému OmniAccess Stellar WLAN ziskavaji prepravni organizace zjednoduseny
zpUsob, jak zavadét a konfigurovat internet véci, a navic vyrazné bezpecnéjsi sitovou
architekturu na ochranu pred kyberkriminalitou. Prostrednictvim bezpecného a
jednoduchého distribuovaného prostredi |ze v siti vytvaret samostatné oblasti, pristupné
pouze zarizenim, které spini prislusné pozadavky. Cestujici maji napriklad jinou
komunikacni sit' nez zaméstnanci. Stejné tak bude mozné, v pripade poruchy, uchovavat
napr. pripojena zarizeni a bezpecnostni systémy na oddélenych sitich.



https://www.al-enterprise.com/en/industries/transportation?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link-ntwk&utm_content=stellar-aag
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Verejny sektor a ob¢ané: vysoce ucinné Wi-Fi pro vSechny

Kdyz nékteré vladni organizace zavadi sluzbu
verejného sektoru, je zakladni hlediskem jeji
uspesnosti smysluplnost pro obcana, pricemz plati,
ze pri zvysovani smysluplnosti hraji zasadni roli
funkce jako napr. bezpecné sluzby s rychlou
odezvou, zdokonalené systémy nouzové odpovedi
a bezdratova konektivita. Proto je nutné, aby se
prinosy konektivity z ostatnich odvétvi promitly i ve
sluzbach verejného sektoru, pocinaje odesilanim
upozornéni na kvalitu ovzdusi az po vyznacovani

cesty v redlném case.

Chytra sitova zarizeni, napr. napf. silnicni senzory
nebo monitorovaci zarizeni, kterd automaticky
zaznamenavaji vykyvy ve spotrebe vody Ci
elektrické energie, maximalizuji Ucinnost a zlepsuji
Zivoty ob¢anU. Zaméstnanci samospravnich Gradd
jsou mobilnéjsi a Iépe pripojeni a pomocneé sily v
oboru, napr. tymy udrzby, jsou diky rozsirené
konektivité lepe zabezpecleni.
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Regeni OmniAccess Stellar WLAN poskytuje
konektivitu podnikové Urovné s efektivni,
bezpecnou, jednoduchou a cenove dostupnou
provozni jednoduchosti a moznosti spravy,
Inovativni ovladani distribuované inteligence v siti
OmniAccess Stellar WLAN poskytuje vysoce
Skalovatelnou a efektivni verejnou Wi-Fi sluzbu,
kterd zarucuje obcandim i navstévniklim pristup k
digitalnim sluzbam meésta a internetu, a
premostuje mezeru v digitalnim pristupu u nejvice
znevyhodnénych segmentt obyvatelstva. Diky
spolecnosti ALE Ize vytvorit reSeni Sité na miru tak,
aby vyhovovalo kazdé vladni organizaci hledajici
Wi-Fi sluzby.

Sit OmniAccess Stellar WLAN je navrzena tak, aby
umoznovala automatické pripojeni chytrych zarizeni
a zarizeni loT za Ucelem zlepseni propojeného
vladniho prostredi v ramci celého spektra sluzeb
verejného sektoru. Se sluzbou OmniAccess Stellar
WLAN se statni zaméstnanci i verejnost mohou
pripojovat z mist nachazejicich se v blizkosti
verejnych budov nebo areéld. Urednici mohou

zUstat pripojeni a zabezpeceni, i kdyz jsou v pohybu.
VSechny prvky reSeni OmniAccess Stellar WLAN, od
pristupovych bodU pres uZivatele aZ po zafizeni IoT
jsou spravovany pomoci jednotné platformy spravy
prostrednictvim jediného ridiciho panelu.

Pri kazdém pripojeni a kazdém zarizeni IoT se vsak
sit' stava nachylnou k potencialnim kybernetickym
Utoktim. Diky moZnosti segmentace IoT v siti
OmniAccess Stellar WLAN ziskavaji organizace
verejného sektoru zjednodusSené zavadeéni a
konfiguraci a také zabezpecenou sitovou
architekturu, chranici pred kyberkriminalitou.
Pomoci bezpecného, jednoduchého,
distribuovaného prostredi je mozné vytvaret
samostatné uzavrene sitové oblasti, které jsou
pristupné pouze ze zarizeni splhujiciho prislusné
pozadavky. Jednotliva oddéleni mohou mit
napriklad oddélené sité. S cilem zabranit ohrozeni
siti, mohou byt pripojené stroje a bezpecnostni
systémy uchovavany v samostatnych sitich.


https://www.al-enterprise.com/en/industries/government?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link-ntwk&utm_content=stellar-aag
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Vzdélani si zada Wi-Fi nové generace

Odveétvi vzdélant jiz néjakou dobu rozsifuje zpUsoby
vyuky a studenti se témto zpUsobUm museji
prizplsobit. Byly zavedeny vyukové programy
zahrnujici kombinovanou vyuku a vyucovani 1:1,
aby se studenti mohli ucit odkudkoliv a kdekoliv.
Propojenim tradi¢nich metod vyuky ve tridé s
profesionalizovanym digitalnim vyucovanim se ve
vzdélani otevrel cely novy svét, v néemz jsou
jednotlivé metody pfizpdsobovany individualnim
pozadavkdm studentd.

Ucitelé i lektori se spoléhaji na odolné a spolehlivé
Wi-Fi pokryti v celém aredlu svych vzdélavacich
instituci, které jim umoznuje pristup k rade
vyukovych nastrojd, jeZ jsou jim k dispozici. A ve
vySSim a vysokoskolském vzdélavani mize byt
standard dostupnych digitalnich sluzeb hlavnim

faktorem pfi vybéru zapisovanych predmétda.
Vzdélavaci instituce proto hledaji zpUsoby, jak

zajistit jednak konektivitu, kterou od nich pozaduji
ucitelé a prednasejici, jednak integrované
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bezpecnostni funkce pro zajisteni bezpecnosti
studentd. Redenf sité OmniAccess Stellar WLAN
umoznuje studentdm pristup k vyukovym
aplikacim nebo pripojeni se online k problematice
vyzkumu, at'jsou ve sve vzdeélavaci instituci na
kterémkoliv misté, pomoci vlastniho zarizeni a
uciteldm zprostredkovavat interaktivngjsi
vyukové postupy.

. s

Vzdélavaci instituce uchovavaji za kazdeho sveho
studenta Sirokou Skalu davérnych informaci,
pricemz kazda nova aplikace, osobni zarizeni Ci
pripojeni zarizeni loT predstavuje prilezitost ke
kybernetickému utoku. Diky funkci segmentace
[oT sitového reseni OmniAccess Stellar WLAN
mohou vzdeélavaci zarizeni vyuzivat jednodussi
zavadeni a konfiguraci a také vyuzivat vyrazne
bezpelngjsi sitovou architekturu.

Pomoci zabezpeceného a jednoduchého
distribuovaného prostredi |ze vytvaret samostatné
oblasti virtualni sité, pristupné pouze ze zarizeni

./

splnujicich konkrétni pozadavky. To znamena, ze
prednasejici, zameéstnanci a administratori mohou
mit svoji sit nezavislou na studentské siti, ze
existuje moznost uplatnovat zasady pro
omezovani P2P ¢i jiného nepripustného mistniho
pristupu ze studentské site; a také moznost
spravovat zarizeni IoT na oddélené siti, napr.
vzduchotechniku, terminaly POS, systém
primyslové televize a zarizeni pro kontrolu vstupu
do budov, aby bylo zajisténo, ze napadeny uUsek
sité nenarusi jiné ¢asti site.

Regeni OmniAccess Stellar WLAN nabizi vybér
vstupnich, strednich a Spickovych pristupovych
bodU, které mohou rist podle vasich potreb, a je
navrzeno tak, aby umoznovalo automatické
pripojeni uzivatelskych zarizeni a zarizeni IoT na
podporu propojeného vyukového prostredi bez
ohledu na misto, kde se lidé ve vzdelavaci
instituci nachazeji.
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Shrnuti

Regenf Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar WLAN prindsi do modernich
podnikd viech odvétvi, zapojenych do sité internetu véci, bezprecedentni
prostredi pro konektivitu, pokryti a vykonnost. Toto reSeni umoznuje
existenci digitalnich podnik( pFisti generace, v niz se vyZaduje pruznost v
podnikani, bezproblémova mobilita a bezpecna infrastruktura internetu
véci, umoziujicf obchodni transformaci prostrednictvim pribézné
inovace. Umoznuje lidem, aby spolecné pracovali a komunikovali
efektivnéji, pricemz bude zajisténa bezpecnost sité.

Jsme spolecnost Alcatel-Lucent Enterprise.
Propojujeme vsechna zarizeni a dodavame

Portfolio OmniAccess Stellar WLAN pfistupovych bodd Wi-Fi 6/6E a Wi-Fi technologii, ktera funguje prave pro vas. Diky

nasemu celosvétovému dosahu a lokalnimu rozméru
zajistujeme budovani siti a sluzby v oblasti
komunikaci.

Mistné hybridné, v cloudu.

5 je zasadni predpokladem pro vysokou spolehlivost a efektivitu
rlznorodych digitalnich pracovist zitfka.
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