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WI-FI STANDARD

TYP POUZITI
MAX. PROPUSTNOST

POCET RADII

PODPURNA PASMA

RADIO TYP MIMO

OFDMA / OFDM

MAX. POCET SSID
(pro AP)

MAX. PQCET PRIDRUZENYCH
KLIENTU (na kazdy AP)

MAX. PRENOSOVY VYKON
(na radiovy retézec, MCSO, 2.4GHz/5GHz/
6GHz)

INTEGROVANE ANTENY

SPICKOVE ZESILENT ANTENY
(2.4 GHz / 5GHz / 6GHz)

KONEKTORY RF
(RF-SMA)

TPM MODULE 2.0
siTOVA ROZHRANT

HOSTITELSKE ROZHRANI USB
BLE nebo ZIGBEE

ODOLNOST SiTE WAN
RESILIENCE / ZATIZENI PoE
PoE POWERED

PoE PSE

PODPORA STEJNOSMERNEHO
NAPAJENI

ROZSAH PROVOZNICH TEPLOT

OBJEM SKRINE

(kromé obalové krabice a pfislusenstvi)

HMOTNOST

(bez obalové krabice a pfislusenstvi)
TRiDA

HLOUBKOVA KONTROLA
PAKETU

MAXIMALNI SPOTREBA

ENERGIE
(kromé USB, PoE PSE)

DODAVANO SE N
SADOU PRO MONTAZ

802.11be - Wi-Fi 7

Retro kompatibilnf
VnitFni prostredi
9 328 Gh/s
5

(v€. 1 pro vyhrazené skenovani a 1 radio BLE/ZigBee)

2.4GHz, 5GHz & 6GHz

Downlink a uplink

X8 MU-MIMO

simultanni prostorové proudy

OFDMA

16

1536

25dBm/29dBm / 27dBm

v

Oomni

4.6dBi / 5.8dBi / 6.4dBi

x

v
1x 5GbE + 1x 1GbE

v USB20typC

BLE 5.1 / Zigbee integrovany

v
®

802.3at/bt
x

v

0°Caz50°C

1020g

UL2043 (tfida pro plenum kabel)

v
40.2W

¥ Objednava se samostatné

802.11be - Wi-Fi 7

Retro kompatibilnf
VnitFni prostredi
9 328 Gb/s
4
(v¢. 1 radia BLE/Zigbee)
2.4GHz, 5GHz & 6GHz

Downlink a uplink

XZ MU-MIMO

simultanni prostorové proudy

OFDMA

16

768

26dBm /26dBm / 27dBm

v

Omni

5.6dBi/ 5.9dBi / 6.4dBi

x

v
1x 5GbE
v USB20typC

BLE 5.1/ Zigbee integrovany
R
R
802.3at
R

v

0°Caz50°C

210 mm (S) x 210 mm (H) x 43 mm (V) 190 mm ($) x 190 mm (H) x 38 mm (V)

7649

UL2043 (tfida pro plenum kabel)

v

23.4W

¥ Objednava se samostatné

VnitFni pristupoveé
body Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 rozsifuje funkce

a moznosti standardu Wi-Fi

6/6E do pasma 6 GHz -

navic k pasmum 2,5 GHz a

5 GHz - a zahrnuje podporu

az Ctyr super Sirokych
320MHz kanalu.

Tato nova generace
Wi-Fi vyuziva tri pasem

k optimalizaci spektralni
Ucinnosti, aby se v ramci
dostupnych frekvencnich
pasem zvysil pocet
zafizeni a uzivatelu.

Wi-Fi 7 navic zlepsila
spolehlivost a vykon,
takze poskytuje stabilngjs
a robustnéjsi bezdratove
prostredi, zejména
oblastech s velkym
mnozstvim zarizeni Wi-Fi.

4

7/



https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/omniaccess-stellar-oaw-ap1451-datasheet-en.pdf
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1521
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1511

Alcatel-Lucent @

Enterprise | -

\

WI-FI STANDARD

TYP POUZITI
MAX. PROPUSTNOST

POCET RADII

PODPURNA PASMA

RADIO TYP MIMO

OFDMA / OFDM

MAX. POCET SSID
(pro AP)

MAX. PQCET PRIDRUZENYCH
KLIENTU (na kazdy AP)

MAX. PRENOSOVY VYKON
(na radiovy retézec, MCSO, 2,4 GHz / 5 GHz)

INTEGROVANE ANTENY

SPICKOVE ZESILENI ANTENY
(2.4 GHz / 5GHz)

KONEKTORY RF
(RF-SMA)

TPM MODULE 2.0

sifovA ROZHRANI

HOSTITELSKE ROZHRANI USB
BLE nebo ZIGBEE
ODOLNOST SIiTE WAN

RESILIENCE / ZATIZEN{ PoE
PoE POWERED

PoE PSE

PODPORA STEJNOSMERNEHO
NAPAJENI

ROZSAH PROVOZNICH TEPLOT

OBJEM SKRINE

(kromé obalové krabice a prislusenstvi)

HMOTNOST

(bez obalové krabice a prislusenstvi)
TRIDA
HLOUBKOVA KONTROLA

PAKETU

MAXIMALNI SPOTREBA
ENERGIE
(kromé USB, PoE PSE)

DODAVANO S MONTAZNI
SADOU

802.11ax - Wi-Fi 6E

Retro kompatibilni
VnitFni prostredi
10 Gb/s

5 (v¢. 1 pro vyhrazené skenovani
a 1 radio BLE/ZigBee )

2.4GHz, 5GHz & 6GHz

Downlink a uplink

X8 mu-mivo

simultanni prostorové proudy

OFDMA

48

1536

24 dBm /27 dBm /22 dBm

v

omni
3,9 dBi
X

v

2x1/25/5/10GE

v USB3.0typ A
BLE 5.1 / Zigbee integrovany
v

Aktivni / Aktivni

802.3bt
®
v
0°Caz45°C

260 mm (S) x 260 mm (H)
x 60 mm (V)

2370 g

UL2043 (tfida pro plenum kabel)

v

49W

¥ Objednava se samostatné

802.11ax - Wi-Fi 6E

Retro kompatibilnf
VnitFni prostredi

4,2 Gbh/s

4 (v¢. 1 radia BLE/Zigbee)

2.4GHz, 5GHz & 6GHz

Downlink a uplink
X2 Mu-MIMO

simultanni prostorové proudy

OFDMA

16
(limit 4 pFi 6 GHz)

1536

25dBm /25 dBm /25 dBm

v

omni

4,5 dBi
R

v

2x1/2,5GE uplinky

v USB3.0typ A
BLE 5.1 / Zigbee integrovany
v

Aktivni / Aktivni

802.3bt
R
v
0°Caz45°C

180 mm (S) x 180 mm (H)
x 36 mm (V)

9854¢

UL2043 (tfida pro plenum kabel)

v

34W

® Objednava se samostatné

802.11ax - Wi-Fi 6E

Retro kompatibilnf
VnitFni prostredi

3,6 Gh/s
3 (v¢. 1 radia BLE/Zigbee)

24 GHz/5GHz /6 GHz
(konfigurovatelné dvoupasmové)

Downlink a uplink

X2 Mu-MIMO

simultanni prostorové proudy

OFDMA

16
(limit 4 pFi 6 GHz)

1024

25dBm /25 dBm /25 dBm

v

omni

4,5 dBi
R

v

1/2,5GE uplink + 1 GE (IoT)

v USB3.0typ A
BLE 5.1/ Zigbee integrovany
X
®

802.3bt/at
R

v
0°Caz45°C

180 mm (S) x 180 mm (H)
x 36 mm (V)

985¢

UL2043 (tfida pro plenum kabel)

v

25w

® Objednava se samostatné

Vnitrni pristupové
body Wi-Fi 6E

Standard Wi-Fi 6E rozSiruje funkce a moznosti
standardu Wi-Fi 6 do 6GHz frekvencniho pasma
- navic ke stavajicim pasmum 2,4 GHz a 5 GHz.
Zahrnuje podporu az 14 80MHz kanalu nebo
sedmi super Sirokych 160MHz kanald.

Pouziti 6GHz pasma znamena, ze se zbavite
rezie a prenosu ze starsSich zafizeni a v dUsledku
toho budete mit lepsi konektivitu a méne ruseni.
Obecneé jde o to, aby bylo mozné podporovat
aplikace narocnejsi na sirku pasma.

fifﬁ?-l.utem @



https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1431
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1411
https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/omniaccess-stellar-oaw-ap1451-datasheet-en.pdf
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1331
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1411
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1431
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1411
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1451
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WI-FI STANDARD

TYP POUZITI
MAX. PROPUSTNOST

POCET RADII

PODPURNA PASMA

RADIO TYP MIMO

OFDMA / OFDM

MAX. POCET SSID
(pro AP)

MAX. Pg(:ET PRIDRUZENYCH
KLIENTU (na kazdy AP)

MAX. PRENOSOVY VYKON

(na radiovy fetézec, MCSO, 2,4 GHz /
5GHz /6 GHz)

INTEGROVANE ANTENY

SPICKOVE ZESILENI ANTENY
(2.4 GHz / 5GHz)

KONEKTORY RF
(RF-SMA)

TPM MODULE 2.0

SsiTOVA ROZHRANT
HOSTITELSKE ROZHRANI USB

BLE nebo ZIGBEE

ODOLNOST SITE WAN
RESILIENCE / ZATIZENI PoE
PoE POWERED

PoE PSE

PODPORA STEJNOSMERNEHO
NAPAJENI

ROZSAH PROVOZNICH TEPLOT

OBJEM SKRINE

(kromé obalové krabice a pFislusenstvi)

HMOTNOST

(bez obalové krabice a prislusenstvi)
TRIDA
HLOUBKOVA KONTROLA

PAKETU

MAXIMALNI SPOTREBA

ENERGIE
(kromé USB, PoE PSE)

DODAVANO S MONTAZNI
SADOU

-

-
EN

802.11ax - Wi-Fi 6

Retro kompatibilnf

Venkovni prostredi

Downlink a uplink
MU-MIMO

simultanni prostorové proudy

x4

OFDMA

32

1024

20dBm/20dBm

" v v

Smérové Omni

75/ 4,85/
7,4 dBI 6,48 dBi

ref. stra-
na4

Typ 6 N ®
v

2,5 GE + 1 port SFP + 1 GE (IoT)

x v USB2.0typ C

BLE 5.1/ Zigbee integrovany
R
R
802.3bt/at
15.4W/30W

x

-40 °Caz +65 °C

243 mm (S) x 243 mm (H)
x 85 mm (V)

2230 g

IP67

v
70w

® Objednava se samostatné

802.11ax - Wi-Fi 6

Retro kompatibilni

802.11ax - Wi-Fi 6

Retro kompatibilnf

VnitFni prostredi VnitFni prostredi

Downlink a uplink
MU-MIMO

simultanni prostorové proudy

Downlink a uplink
MU-MIMO

simultanni prostorové proudy

OFDMA OFDMA
24 32
1536 1024

18 dBm /18 dBm 18 dBm /18 dBm

v v
Oomni Omni
3,9/3,9 dBi 3,9 dBi/ 4,6 dBi
X b 4
v v

2x1/25/5/10GE 2Xx5GE uplinky

v SB3.0typA v USB3.0typ A

BLE 5.1/ Zigbee integrovany BLE 5.1/ Zigbee integrovany
v v

Aktivni / Aktivn{ Aktivni / Aktivn{

802.3bt 802.3bt/at
b 4 b 4
48 V DC (jmenovité) 48 V DC (jmenovité)
0°Caz45°C 0°Caz45°C
260 mm () x 260 mm (H) 210 mm (S) x 210 mm (H)

x 60 mm (V) x40 mm (V)

1200 g 985g
UL2043 (trida pro plenum UL2043

kabel): Testuje se (tfida pro plenum kabel)

v 4
50 w 23 W

¥ Objednava se samostatné = ¥ Objednava se samostatné

)\ \

802.11ax - Wi-Fi 6

Retro kompatibilni

VnitFni prostredi

Downlink a uplink
MU-MIMO

simultanni prostorové proudy

x4

OFDMA

32

1024
18 dBm /18 dBm

® v

Oomni

3,61 dBi/
4,45 dBi

4 RP-SMA x
v

1GE+25GE

v USB2.0typ A

BLE 5.1/ Zigbee integrovany

v
Aktivni / pohotovostni rezim
802.3at (max. 18 W)
®

48 V DC
0°Caz50°C

180 mm (S) x 180 mm (H)
x 36 mm (V)

700 g

UL2043
(tfida pro plenum kabel)

4
24.8 W

® Objednava se samostatné

802.11ax - Wi-Fi 6

Retro kompatibilni

802.11ax - Wi-Fi 6
Retro kompatibilni

802.11ax - Wi-Fi 6
Retro kompatibilni
Pohostinstvi / Vzdaleny pfistup

VnitFni prostredi VnitFni prostredi

3 Gb/s 10 Gb/s 3,55 Gb/s 3 Gb/s 1,77 Gb/s 1,77 Gb/s 1,77 Gb/s
4 (v¢. 1 pro vyhrazené skenovania 1 ra- 5 (v¢. 1 pro vyhrazené skenovéani 4 (v¢. 1 pro vyhrazené skenovani 4 (v¢. 1 pro vyhrazené skenovani a 1 ra- 4 (v¢. 1 pro vyhrazené skenovani x4 oA :
dio BLE/ZigBee) a 1 radio BLE/ZigBee ) a 1 radio BLE/ZigBee) dio BLE/Zigbee) a 1 radio BLE/ZigBee) 2 3 (v¢. 1 radia BLE/Zigbee) P Fl'st u _
2.4GHz & 5GHz 2.4GHz & 5GHz 2.4GHz & 5GHz 2.4GHz & 5GHz 2.4GHz & 5GHz 2.4GHz & 5GHz 2.4GHz & 5GHz ,

Downlink a uplink
MU-MIMO

simultanni prostorové proudy

Downlink a uplink
MU-MIMO

simultanni prostorové proudy

Downlink a uplink
MU-MIMO

simultanni prostorové proudy

x2

OFDMA OFDMA OFDMA
Wi-Fi 6
16 16 32 I
512 512 1024

18 dBm /18 dBm 18 dBm /18 dBm 18 dBm /18 dBm

v v v
Oomni Omni Omni
3,3dBi/3,3dBi 3,3dBi/3,3dBi 3,92 dBi/4,41 dBi
% % R
v P 4 R
1GE uplink + 4GE downlink + 1
2x1 GE + 1 GE (IoT) 2x1 GE par. priichod RJ45
v USB2.0typ C v USB2.0typ C v USB2.0typ A
BLE 5.1/ Zigbee integrovany P 4 BLE 5.1 / Zigbee integrovany
v v R
Aktivni / pohotovostni rezim Aktivni / pohotovostni rezim ®
802.3af/at 802.3af 802.3at/af -
® P 4 v 802.3af
48 V DC (jmenovité) 48 V DC (jmenovité) 48 V DC (jmenovité) {
:
0°Caz45°C 0°Caz45°C 0°Caz45°C -]
180 mm (5) x 180 mm (H) 180 mm (S) x 180 mm (H) 86 mm (5) x 29 mm (H)
x 36 mm (V) x 36 mm (V) x162,5 mm (V)
5829 5749 320g e
UL2043 (tfida pro plenum UL2043 ® N/A §
kabel): Testuje se (tfida pro plenum kabel) é
v v v "o
19.1W 13.1W 12.7 W

® Objednava se samostatné ¥ Objedndava se samostatné ¢ Sada pro montaz na sténu


https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1351
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1331
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1320
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1311
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1301
https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/omniaccess-stellar-oaw-ap1451-datasheet-en.pdf
https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/omniaccess-stellar-oaw-ap1451-datasheet-en.pdf
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1301h
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1301h
https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1360
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WI-FI STANDARD S%Zeg;lo.lkao(r:ﬂ;)a‘:vlbilIrIl:II > o, w V4 ~ r ° °
- o Vnitrni pristupové body Wi-Fi 5
TYP POUZITI VnitFni prostredi
MAX. PROPUSTNOST 4,2 Gb/s » .
o o Standardni Wi-Fi 5 (802.11ac) bylo
POCET RADII 4 (vC. 1 radia BLE) o . .. "
ODPORNA PASIIA S — navrzeno tak, aby vyresilo rostouci
| poptavku po propustnosti a vysokych
RADIO TYP MIMO XA o proscorové prout T TN
prostorovéproudy rychlostech v podnikovych bezdratovych
OFDMA/ OFDM OFDM sitich LAN. Wi-Fi 5 je dnes vykonné a
MAX. POCET SSID (na kazdy AP) 24

nakladove efektivni reseni Wi-Fi pro
sty || RUZENYCH KLIENTO 768 podniky, které v kratkodobém horizontu
nepredpokladaji obrovsky narust

MAX. PRENOSOVY VYKON

(na kady radiovy Fetézec, MCSO, 2,54 GHz /5 GHz) 18 dBm /18 dBm v “. o v, , . ,
: poctu uzivatelu, zarizeni IoT a aplikaci
INTEGROVANE " v
ANTENY f et h A | A ~
ungujicicn v reainem case.
SPICKOVE ZESILENI ANTENY : :
(.4 GHz / 5GH2) (ref. strana 4) 4,38 dBi / 4,47 dBi
KONEKTORY RF (RF-SMA) 8 X
MODUL TPM v
sifovA ROZHRANI 1GE+25GE
HOSTITELSKE ROZHRANI USB v USB2.0typ A
BLE nebo ZIGBEE v BLE
PoE POWERED v 802.3at (max. 60 W)
PoE PSE P
PODPORA STEJNOSMERNEHO NAPAJENI 48V DC (jmenovité)
ROZSAH PROVOZNICH TEPLOT 0az45°C E AlcatelLieatt @

e Enterprise
OBJEM SKRINE

(kromé obalové krabice a prislusenstvi)

230 mm (5) x 230 mm (H) x 47 mm (V)

[—
(I;I!\Z/I ga.gllglv?fr!bice a pifslusenstvi) 1400 g

TRIDA UL2043 (tfida pro plenum kabel)

HLOUBKOVA KONTROLA PAKETU 4

MAXIMALNI SPOTREBA ENERGIE
(kromé USB, PoE PSE) 27.6 W

DODAVANO S MONTAZNE SADOU v S—— i


https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan/omniaccess-stellar-access-point-1230
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Matice externich antén OmniAccess Stellar Access Point
Vnitini prostfedi = Vnitrni prostfedi = VnitFni prostfedi = VnitFni prostfedi = VnitFni prostfedi Venkovni prostfedi Venkovni prostfedi Venkovni prostfedi Venkovni prostredi
MODEL ANTENY ANT-0O-6 ANT-O-M4-5 ANT-S-M4-60 ANT-S-M4-120 ANT-S-M4-30 ANT-0O-M2-5 ANT-0-M4-9 ANT-S-M6-60-9 ANT-O-M6-8
A . A . A T A A A Sektor 5GHz pasmo Bl . ATl I : Sektorové dudlini A :
KONFIGURACE Dualni pdsmo Omni Dudlni pasmo Omni  Sektorové dudlni pasmo  Sektorové dualni pasmo (37°) Dudlni pasmo Omni Dudlni pasmo Omni 0asmo (60°) Dudlni pasmo Omni
- o - - - - 9 dBi + 1 dBi pfi -
ZISK 4 dBi _pr|w2,4 GHz 3,3 dBi .pr|v.2,4 GHz 4,5 dBi ptl 2,4 GHz 5 dBi pr|v2,4 GHz 13 dBi pfi 5 GHz 5 dBi pr|v2,4 GHz 7,5 dBi prv| 2,4 GHz, 24 GHz 9 dBi 6 dBi pr|V2,4 GHz,
6 dBi pri 5 GHz 5,5 dBi pfi 5 GHz 6 dBi pfi 5 GHz 5 dBi pfi 5 GHz 8 dBi pfi 5 GHz 9 dBi pfi 5 GHz N TIdBi pléiSGHZ 8 dBi pfi 5 GHz
o . ) o . ) o rovina H 60°, rovina E rovina H120°, rovina H 37°, azimut (Omni), Azimut (Omni), rovina H: 65+£10°, . ) o
3DB SIRKA PAPRSKU rovina H: 360 rovina H: 360 60° rovina E 70° rovina E 37° Flavace (35°/25°) Elavace (22°/11°) rovina V: 35+10° rovina H: 360
POLARIZACE Linearni a vertikalnt Linedrni, vertikalni Linedrni, vertikalni Dvojita duadlni Sikma Vertikalni, horizontalni Vertikalni a Vertikalni a Vertikalni a Linearni, vertialni
a horizontalni a horizontalni +45° a dvojity sklon (£ 45°) horizontalni horizontalni horizontaln{ a horizontalni
KONEKTOR RPSMA- RPSMA-| RPSMA-| RPSMA-| RPSMA-| 2* Typ N samici 4* Typ N samici 6* Typ N samici 6* Typ N samici
KABEL Pfimé pripojeni RPSMA-J+086 SMA-J/RPSMA-J+086 SMA-J/RPSMA-J SMA-J/RPSMA-J
PROVOZNI TEPLOTA -10 °Caz 60 °C -40°Caz70°C -40°Caz70°C -40°Caz70°C -40°Caz 65 °C -40 °Caz 65 °C -40°Caz65°C -40°Caz65°C -40°Caz65°C
FUNGUJE S AP1222 v v v v v
Primy drzak Obvykle se pouziva Obvykle se pouziva Obvykle se pouziva Obvykle se pouziva
ve vnitfnim stropnim pro vnitfni montaz pro vnitfni montaz pro vnitfni montaz na x x x x
drzaku, pokryti na sténu, 60° smérové | nasténu, 120° smérové  sténu, 30° smérové
Omni Wi-Fi. Wi-Fi pokryti. Wi-Fi pokryti. kryti s vysokym ziskem.
FUNGUJE S AP1232 v v v v v
Pfima montaz Obvykle 1*AP1232 Obvykle 1*AP1232 Obvykle 1*AP1232 Obvykle 1*AP1232
+ 2*ANT-O-M4-5, + 2*ANT-S-M4-60, + 2*ANT-S-M4-120, + 2*ANT-S-M4-30,
. pouziva se ve vnitfnim  pouziva se pro vnitfni  pouziva se pro vnitfni ~ pouziva se pro vnitini x x x x
e stropnim drzaku, montaz na sténu, montaz na sténu, montaz na sténu,
- pokryti Omni Wi-Fi. 120° smérové 240° smérové 60° smérové kryti s
Wi-Fi pokryti. Wi-Fi pokryti. vysokym ziskem.
FUNGUJE S AP1322 v v v v v
PFima montaz Obvykle se pouziva Obvykle se pouziva Obvykle se pouziva Obvykle se pouziva pro
ve vnitfnim stropnim pro vnitfni montaz pro vnitfni montaz na  vnitfni montaz na sténu,
o drzaku, pokryti na sténu, 60° smérové sténu, 120° smérové 30° smérové kryti s X x x x
4 Omni Wi-Fi. Wi-Fi pokryti. Wi-Fi pokryti. vysokym ziskem.
FUNGUJE S AP1362
v v v v
AP1362 - 2.4GHz 2* 2 AP1362 - 5GHz 4* 4 AP1362 - 2,4GHz 2* AP1362 - 2,4GHz 2*
' MIMO Wi-Fi pokryti. MIMO Wi-Fi pokryti. 2 MIMO + 5GHz 4* 4 2 MIMO + 5GHz 4* 4
-. . x x x x Wi-Fi pokryti. Wi-Fi pokryti.

@\‘ Interaktivni soubor - Kliknutim na obrazky produktt ziskate vice informaci.



OmniAccess Stellar

Na bazi distribuované kontrolni
architektury WLAN Alcatel-Lucent
Enterprise

Produkty Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess
Stellar integruji ovladani WLAN ve v3ech
pristupovych bodech (AP), cimz se eliminuje
potreba fyzickych centralizovanych ovladaca.

Chytré a pokrocilé AP spolec¢nosti ALE jsou
distribuovanym a koordinovanym zplsobem
fizeny jako jediny systém ci klastr.

Distribuovana architektura spolecnosti ALE
poskytuje nejlepsi vykon a Skalovatelnost

a zajistuje vysokou dostupnost s jednoduchym
provozem a nizkymi naklady na vlastnictvi (TCO).
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